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Al solar C2 de Son Gibert, a Palma de Mallorea, se'ns enca-
rrega el projecte de 70 habitatges per a lloguer, dels quals, el
85% han de ser dos dormitoris i el 15% d'un dormitori, aixi
com a locals comercials a la planta baixa | un soterrani d'a-
parcaments. Aquest solar és de forma rectangular, practica-
ment pla, amb accés per als vianants i vehicles des de dos
carrers, Plataners i Eucaliptus.

Degut a la forma i proporcions del sclar i als parametres
urbanistics, les dues solucions dlimplantacié de l'edifici a la
parcella eren crear, per una banda, un dnic bloc compacte
en el qual es disposaran una série de patis interiors, amb I'ab-
jecte de poder ventilar les dependéncies o, per una altra
banda, la possibilitat, degut a I'ample del solar, de seccionar
aquest bloc i convertir-lo en dos blocs aillats. Aquesta solu-
cid, que és l'adoptada, permet de ventilar totes les dependén-
cies, exceptuant les cambres de bany, directament a I'exterior
i com gue els habitatges tenen doble fagana, permet el siste-
ma generador més elemental de moviment d'aire, que és la
ventilacio creuada,

La solucid formal dels dos blocs reforga la idea de dividir
en dues parts un bloc compacte. Mentre que la fagana exte-
rior és un mur de tancament on s'hi disposen uns buits que
destaquen per la seva sobrietat i contundeéncia de composi-
cid, les faganes interiors, les que es creen quan se secciona el
bloc compacte, sén totalment obertes i tractades com a ele-
ments |leugers, transparents..., a les quals se'ls realitzen unes
grans obertures, que estableixen un didleg entre els dos
bloes.

Amb I'objecte de realitzar el minim nombre d'elements
de comunicacid vertical, s’han projectat uns corredors que
serveixen d'accés als 7 habitatges per planta a cada bloc. Els
corredors d'accés interior sén tractats com a “costelles” que
subjecten la fagana realitzada a basa d'una gelosia metil-lica
de Tramex de 63 x 63 mm.

Aquests corredors ne 6N continus, 5ind que s van inte-
rrampent amb la finalitat de crear visuals crevades entre les
distintes plantes de cada bloc
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